
Handledning för frekvensomriktare V7
             

Funktionerna på displayen

LED-Indikeringar Knappar
DSPL Används för stegning mellan 

LED-segmenten på displayen 
DATA Sparar inskrivna data vid program-
ENTER mering. Efter att ha valt nr vid PRGM 

visas inställt värde.
. Ökar programmerings steg eller data 

vid inmatning
- Minskar programmerings steg eller 

data vid inmatning
RUN Startar driften vid lokal manöver
STOP Stoppar driften, eller om fel uppstått
RESET återställning av felet

FREF Inställning av frekvensreferens
FOUT Avläsning av utfrekvens
IOUT Avläsning av utström (A)
MNTR Avläsning av samtliga statusindikeringar
F/R Manuell Fram/Back-väljare
LO/RE Val av extern styrning eller lokal manöver
PRGM Programmeringsläge

Avläsning av statusindikeringarna under MNTR

-Nr på mjukvara i omriktarenU 10

-Felhistorik
(de senaste 4 felen visas)

U 09
  %Momentindikering när Vectorkontroll är valt U 08

-Status på utgångarnaU 07
-Status på ingångarnaU 06

VDC-spänning över likspännings mellanledet  i
omriktaren

U 05
VSpänningen på utgångarna från omriktaren, U/V/WU 04
AAvläsning av utström, motsvarande IOUTU 03
HzAvläsning av utfrekvensen, motsvarande FOUTU 02
HzInställning av frekvensreferensen, motsvarande FREFU 01

EnhetLED-monitorKonstant
Nr.
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Avläsning av statusindikeringarna under MNTR

  %Avläsning av utmatat värde vid PID-reglering U 18
%Avläsning av inställt börvärde vid PID -regleringU 17
%Avläsning återkopplat värde vid PID -regleringU 16
-Kommunikationsfel vid styrning via MEMOBUS U 15

kWAvläsning av utmatat elektrisk effektU 11

EnhetLED-monitorKonstant
Nr.

 
    De vanligaste programmeringarna
            För att programmera frekvensomriktaren tryck på DSPL upprepade gånger tills lampan för PRGM tänds.
            Välj sedan rätt programsteg (konstant nr. enligt nedan) med hjälp av pilknapparna, . eller -. Tryck               
             DATA/ENTER för att kunna ändra valt programsteg med hjälp av pilknapparna. 
            När ni har ställt in önskat värde trycker ni åter på DATA/ENTER. När all programmering är slutförd 
            återgår ni till normal drift genom att trycka på DSPL tills lampan för FREF tänds.

Skriv in motorns märkström i 0,1 A-stegInställning av motorskyddet      036

0-110%Begränsning av utfrekvensens undre
gräns, i procent av max ut frekvens
(n011)

     034

0-110%Begränsning av utfrekvensens övre
gräns, i procent av max ut frekvens
(n011)

     033
0,01-6000 sekunderInställning av önskad retardations tid020
0,01-6000 sekunderInställning av önskad accelerations tid019

50-400Hz
Önskas en max utfrekvens under
50Hz, ställs max på 50Hz och justeras
sedan i n33

Inställning av max utfrekvens, över 50Hz     011

0:  Intern vridpotentiometer
1:  Intern frekvensreferens 1 (n024)
2:  Manöverplint (0 - 10VDC)
3:  Manöverplint (4 - 20mA)
4:  Manöverplint (0 - 20mA)
5:  Pulståg
6:  Seriekommunikation

Val av referenskälla    004

0:  OP-panel
1:  Manöverplintar
2:  Seriekommunikation

Val av startmetod    003

0:  V/f -Kontroll
1:  Vektor -Kontroll

Val av styrmetod    002

0:  n001 avläsning och programmering
     n002-n179 enbart avläsning
4:  n001-179 avläsning och                     
     programmering
12:  Fabriksinställning 2-ledarkoppling

Inställning av tillgång för programmering
av omriktaren

001

Programmerings möjligheterFunktions beskrivningKonstant
nr. 

För inställning av övriga funktioner utöver de i tabellen ovan hänvisar vi till 
orginalmanualen.
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Felindikering och undersökning av felorsaker
 
 Frekvensomriktaren har inbyggda skyddsfunktioner för att skyddas från fel, som 

överström eller överspänning. Om ett fel inträffar, arbetar skyddsfunktionerna genom 
att slå av omriktarens krafttransistorer och motorn frirullar till stopp. Om programkod 
n057=0 (fabriksinställning), växlar felkontakten (MA, MB, MC) och på den digitala 
operationspanelen visas en felkod enligt tabellen nedan. Observera felindikeringen på 
displayen och åtgärda felet i enlighet med beskrivningen i denna handledning. Om annat 
fel än det beskrivna inträffar, eller om du har andra frågor kontakta Er närmaste 
BEVI-representant.

    Man kan återställa omriktaren genom att först ta bort startsignalen och sedan aktivera 
"Reset"-signalen, eller genom att slå av och på inkommande spänning (vänta till utrustningen är 
urladdad innan spänningen slås på igen).

Felindikering på displayen
         
       Felindikering Innehåll Möjlig orsak/rekommenderad åtgärd

oC              Belastnings-      -Kortslutning på omriktarens kraft
   Överström       strömmen över-    utgång (även jordfel på utgången).    
                         stiger 250% av   -För stor svängmassa i förhållande
                         Omriktarens       till kort accelerations/retardationstid.
                        märkström.     -Special motor med värden avvikande
                                           mot standardmotor.    
                                           -Motor som startar under frirullning.
                                           -Vid start av motor med data större
                                          än omriktaren.
                    -Kontaktor ansluten till omriktarens
                                           kraftutgång och som manövreras 
                                           under drift.                                               
            

                               Efter åtgärdat fel återställ utrustningen med Reset.
         

ou              Likströmsmellan  Antingen är retardationstidens
       Överspänning   ledets DCspän-   inställning inte tillräcklig eller
  ning överskrider  har man påskjutande last. Öka
                         410V eller mer,   retardationstiden 
                        eftersom regene-  
                        rerad energi
                         återmatas från Efter åtgärdat fel återställ utrustningen med Reset.
                         motorn.
         
       Uu1             Underspänning i   Inkommande spänning är låg. Glapp
     Underspänning  huvudkretsen.     eller fas bortfall på ingången.
                         (DCspänningen    Kortvariga spänningsbortfall på
                         Underskrider      nätet. Kontrollera inkommande spän-
                         underspännings-  ning, och att kablarna är ordentligt
                         skyddet i lik-     åtdragna till anslutningsplintarna.
         Strömsmellan-
        ledet under drift). Efter åtgärdat fel återställ utrustningen med Reset.

Uu2 Fel har upptäckts Slå från matningsspänningen, vänta tills omriktaren är
Underspänning på kontrollspän- urladdad. Slå på spänningen. Kvarstår felet, byt omriktare

ningen i manöver- eller kontakta din BEVItronichandlare.
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kretsen.

Felindikering Innehåll Möjlig orsak/rek. åtgärd

oH              Termokontakten  Sänk omgivningstemperaturen i skåpet där
      Överhettad      aktiveras pga     frekvensomriktaren är monterad till
      frekvensom-     för hög    en temperatur under 50°C, genom
       riktare         omgivningstem-    förbättrad ventilation.

peratur.                           
                                Efter åtgärdat fel återställ utrustningen med Reset.

  Displayen       Huvudsäkringen   Kontrollera huvudsäkringarna.
       lyser ej        är sönder.
         

oL1             Omriktarens     Kontrollera motorstorlek, arbets
      Överbelastning elektroniska      cykel, eller V/Hzkurvans värde (n11-17).
     motor          motorskydd ak-    Ställ in motorns märkström (n36)
                         tiveras pga att  enligt beskrivning på märk
                         motorströmmen    skylten.
                        överstiger motor- Efter åtgärdat fel återställ med Reset
                        märkdata. utrustningen.

      oL2             Omriktarens över- Kontrollera motorstorlek, arbets-
      Överbelastning  lastskydd akti-  cykel eller V/Hzkurvans värde (n11-17).
     omriktare       veras pga att be- Kontrollera omriktarens storlek.
                         lastningsström-
                        men under en Efter åtgärdat fel återställ med Reset
                        längre tid över- utrustningen.
                        stiger omrikta-
                         rens märkström.
                        
  EF2 - 7 Omriktaren in- Kontrollera utrustning ansluten 
  Externt fel dikerar fel på    till plint S2 - 7.
 utrustning an-
                         sluten till
                         plint S2 - 7.
         

F00 - 06 Omriktarens kon- Bryt matningsspänningen under
 (Kontroll      trollfunktioner   10 sek. Om felet kvarstår kontakta
    funktionsfel    har upphört att   Er närmaste BEVItronic-representant.
     CPF00/07)    fungera.
                
    EF (blinkar) Både FWD och Kontrollera styrkretsen (S1 och S2).
     Samtidig akti-  REV-kommando Felkontakten aktiveras inte.
     vering av FWD  är "slutna" 
     och REV-kom-    under 500ms 
      mando eller mer.
         

BB (blinkar) Extern Baseblock Baseblock är aktiverad från någon av de digitala
ingångarna på frekvensomriktaren. Deaktivering av
digitala ingången aktiverar omedelbart motorutgången.
Motorn återgår till ursprunglig hastighet.
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Felindikering Innehåll Möjlig orsak/rek. åtgärd

STP (blinkar) STP Stoppfunk- Samma som ovan.
tionen aktiverad 
via operations-
panelen under
extern drift från
S1 och S2 

Uu (blinkar) Underspänning i Inkommande spänning är låg. Glapp
Huvudkretsen. eller fas bortfall på ingången. Kortvariga
(DC-spänningen spänningsbortfall på nätet. Kontrollera 
Underskrider inkommande spänning, och att kablarna
minsp.nivån när är ordentligt åtdragna till anslutnings-
omriktaren har plintarna.
Stoppsignal). Felkontakten aktiveras inte.

ou (blinkar) Likströmsmellan- Kontrollera inkommande spänning.  
         ledets DC-spän- Felkontakten aktiveras inte.

ning överskrider
410V eller mer
när omriktaren
har stoppsignal.

         
oH (blinkar) Kylflänsarna är Kontrollera omriktarens omgivnings-

överhettade pga temperatur.
för hög omgiv- Felkontakten aktiveras inte.
ningstemperatur
när omriktare har
stoppsignal.

OP1 - 9 Felaktig program- Se orginalmanualen.
mering

OL3 Övermoment- Strömmen från frekvensomriktaren
Indikering överskrider inställt värde på n98

Minska lasten, eller öka accelerations/
retardationstiden.

FAn (blinkar) Omrikatarens Kontrollera den interna fläkten på 
interna fläkt är frekvensomriktaren.
fastlåst

OBS! För att uppfylla EMC-direktivet skall EMC-filter anslutas mellan frekvensomriktare
och nät, samt skärmade kablar användas för anslutning mellan frekvensomriktare och
motor. Med skärmad kabel menas: typ Flex YCY-JZ(maskinkabel) alternativt FKKJ med
förstärkt skärm - EMC-säker, eller liknande. Motorkabeln skall förläggas separerad från andra
kablar för att förhindra att radiostörning överförs till dessa. Skärmen på motorkabeln skall
jordas vid motorn via speciella EMC-förskruvningar, som ger en tät anslutning runt kabeln.
Motorkabelns skärm skall dras in i skåpet så nära frekvensomriktarens motorplintar som
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möjligt, och vara intakt ända fram för anslutning till montageplåten med omålad metallklammer,
eller skärmklämma av EMC-typ, som ger en tät anslutning runt kabeln. 
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